VOLG ONDERSTAANDE INSTRUCITES GOED WANNEER
U DE HAARDVENTILATOR IN GEBRUIK NEEMT

r 1. ZORG ERVOOR DAT DE HAARDVENTILATOR
MINIMAAL 10 CM VERWI]JDERD IS VAN DE
SCHOORSTEEN PIJP OM OVERTOLLIGE HITTE,
VERPLAATSING OF SCHADE AAN BEDRADING
TE VOORKOMEN

POSITIONEER DE HAARDVENTILATOR NAAR
DE VOORKANT VAN DE HAARD OM OVERVER-
HITTING TE VOORKOMEN

3. HOU DE TEMERATUUR GOED IN DE GATEN DOOR EEN KACHELPIJP
THERMOMETER OP DEZELFDE PLEK ALS DE HAARDVENTILATOR TE
PLAATSEN. EEN TEMPERATUUR VAN 250°C-275°C IS AANGERADEN
VOOR EEN OPTIMALE PRESTATIE

PRESTATIE:

OVERVERHITTING KAN ERVOOR ZORGEN DAT DE BLADEN VAN DE
VENTILATOR LANGZAMER GAAN DRAAIEN OF STOPPEN MET DRAAIEN.
IN DIT GEVAL, LAAT DE VENTILATOR DAN AFKOELEN ZODAT DEZE KAN
RUSTEN EN DE THERMOELEKTRISCHE MODULE KAN RESETTEN. DE
VENTILATOR PLAATSEN IN EEN DROGE RUIMTE OF BUITEN VOOR
ONGEVEER 2 UUR IS DE MEEST EFFECTIEVE MANIER OM DE VENTILATOR
AF TE LATEN KOELEN




